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CHAVE DE NIVEL
SENSOR

INTELLIPOINT RF, INTELLIPOINT RF — 2 fios
700

AMETEK DO BRASIL LTDA.

Rod. Eng® Erménio de Oliveira Penteado — SP75 — km 57
CEP: 13337-300 — Indaiatuba — SP

CNP3J: 03.222.955/0001-81

AMETEK Drexelbrook
205 Keith Valley Road
Horsham, PA 19044
USA

ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2013,
ABNT NBR IEC 60079-11:2013, ABNT NBR IEC 60079-26:2008 e
ABNT NBR IEC 60079-31:2014

FM Approvals

FM n© 3051517 de 08/01/2015

NO/PRE/QAR16.0026/04 de 12/06/2019

Madel

I 5 com Avaliagdo do Sistema de Gestdao da Qualidade do Fabricante e
Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 dos Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das
avaliagdes de manutengido e tratamento de possiveis ndo conformidades de
acordo com as orientagbées da DNV GL previstas no RAC especifico. Para
verificagdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do INMETRO.

INMETRO n° 179 de 2010.
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Descrigao do Equipamento:

A chave de nivel modelo IntelliPoint RF (R*L*) e chave de nivel modelo IntelliPoint RF para dois fios (R*T*), é
composto por um transmissor modelo R*[2-¥¥¥* = R¥|2-Q¥** —RA}T2-kQ** — R¥T2-Q0**, S*RI}T2*0** e
S*R*T2-00**, um sensor de nivel modelo 700 e um cabo de conexdo modelo 380 utilizado para a versdo remota

do sensor.

O sistema que utiliza o sensor remoto pode também incluir um filtro RF (401-0016-024). A chave fornece saidas
intrinsecamente seguras para o sensor que converte uma medicao de nivel capacitiva em um sinal de contato de

relé.

O sensor modelo 700 s3o dispositivos passivos tendo uma capacitancia menor do que 1 pF. A versdo SIL da chave

de nivel IntelliPoint RF para dois fios (S*T*) € idéntica a versao (R*¥T*).

A PCI da fonte de alimentagao e a PCI da placa de entrada a 2 fios sao totalmente encapsuladas, montadas dentro
de um molde plastico e localizadas no compartimento de terminais do invdlucro. A interligacdo entre os dois
conjuntos ¢ realizada por meio dos pinos. A eletronica da chave esta alojada em um invdlucro com duplo

compartimento, conforme descrito no certificado DNV 12.0158 U.

Caracteristicas Técnicas:

Faixa de temperatura de processo:  -30 °C a +230 °C

Faixa de temperatura ambiente: -30 °Ca +70 °C

Tensdo maxima: 250 Vca (IntelliPoint RF (R*L*)) e 20 Vcc (IntelliPoint RF para dois fios
(R*T*)

Poténcia maxima: 2 W (IntelliPoint RF (R*L*)) e 1 W (IntelliPoint RF para dois fios (R*T*)

Regra de Formagao do Modelo:

Chave de nivel IntelliPoint com sensor remoto modelo RaL2-bcde
a = Calibragago N, M, H, G, L, T, V, ou P;

b = Opgao de cabos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G, H,Jouk;
¢ = Relés: 1 ou 2;

d, e = Sensor, Invélucro Sensor, Invélucro “Ex d”: 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62 ou ZZ;

Chave de nivel IntelliPoint com sensor integrado modelo RalL2-Obcd
a = Calibracao N, M, H, G, L, T, V, ou P;

b = Relés: 1 ou 2;

¢, d = Sensor, cabos: 00, 01, 02 ou 03;
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Chave de nivel para dois fios IntelliPoint com sensor remoto modelo RaT2-bOcd

a = Calibracao N, M, H, G, L, T, V, ou P;

b = Opgao de cabos: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F, G, H,Jouk;

¢, d = Sensor, Invélucro Sensor, Invdlucro “Ex d”: 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62 ou ZZ;

Parametros de entidade:
Umax = 30 Vcc, Imax = 140 mA, Pi= 1 W, Ci =0, Li = 145 pH

Chave de nivel para dois fios IntelliPoint com sensor integrado modelo RaT2-00bc
a = Calibracao N, M, H, G, L, T, V, ou P;
b, ¢ = Sensor, cabos: 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 ou ZZ;

Parametros de entidade:
Umax = 30 Vcc, Imax = 140 mA, Pi=1W, Ci =0, Li = 145 pH

Chave de nivel para dois fios IntelliPoint com sensor remoto modelo SaRbT2c0Ode

a = nivel SIL: Opcional;

b = Calibragao: N, M, H, G, L, T, Vou P;

c=Opgaodecabos 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,EF G HJouKk;

d, e = Sensor, Invdlucro Sensor, Invdlucro “Ex d”: 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62 ou ZZ;

Parametros de entidade:
Umax = 30 Vcc, Imax = 140 mA, Pi= 1 W, Ci =0, Li = 145 pH

Chave de nivel para dois fios IntelliPoint, com sensor integrado modelo SaRbT2-00cd

a = nivel SIL: Opcional;

b = Calibragao: N, M, H, G, L, T, Vou P;

c,d = Sensor, cabos: 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 ou ZZ;

Parametros de entidade:
Umax = 30 Vg, Imax = 140 mA, Pi=1W, G =0, Lk = 145 pH

Sensor IntelliPoint modelo 700-a
a = combinacgao de 7 digitos mantendo os limites dos documentos 420-0004-146-CD ou 420-0004-175-CD;

Analises e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo n® DNV 12.0057.
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Documento Paginas Descricao Rev. Data
FM 14 ATEX 0049 4 Certificado de Conformidade 0 23/01/2015
3051517 31 Relatdrio de ensaios 0 08/01/2015
Marcagao:

As chaves de nivel e o sensor foram aprovados nos ensaios e analises,

nos termos das normas

adotadas, devendo receber a marcagao, levando-se em consideragao o item observagoes.

IntelliPoint com sensor integrado
Ex d ia IIC T5...T2 Ga/Gb

Ex ia tb IIIC T90 °C Da/Db
IP66

-30°C=7,=< +70°C

IntelliPoint com sensor remoto
Ex d [ia Ga] IIC T5 Gb

Ex tb [ia Da] IIIC T90 °C Db
IP66

-30°C =T, = +70°C

IntelliPoint para dois fios - SIL com sensor integrado
Ex ia IIC T5...T2 Ga

Ex ia IIIC T90 °C Da

IP66

-30°C =<7, < +70°C

IntelliPoint para dois fios - SIL com sensor remoto
Ex ia IIC T5 Ga

Ex ia ITIIC T90 °C Da

IP66

-30°C=T. = +70 °C

DNV GL Business Assurance Avaliagdes e Certificacbes Brasil Ltda

IntelliPoint para dois fios com sensor integrado
Ex ia IIC T5...T2 Ga

Ex ia IIIC T90 °C Da

IP66

-30°C=T7,=< +70°C

IntelliPoint para dois fios com sensor remoto
Ex ia IICT5 Ga

Ex ia IIIC T90 °C Da

IP66

-30°C =< T. < +70°C

Sensor IntelliPoint — 700-*
Ex ia IIC T5...T2 Ga

Ex ia IIIC T90 °C Da
IP66

-30°C =< T. = +70°C

Sensor IntelliPoint — 700-*
Ex ia IIC T5...T2 Ga

Ex ia IIIC T90 °C Da
IP66

-30°C =<7, < +70°C
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Observagoes:

1. O numero do certificado é finalizado pela letra X para indicar que o produto esta sujeito as condigoes
especificas de uso seguro especificadas abaixo:
Partes do invélucro podem ser ndo condutoras e podem gerar um nivel de carga eletrostatica capaz de causar
uma ignicdo sobre certas condicBes extremas. O usuario deve assegurar que o equipamento ndo esta
instalado em um local onde pode estar sujeito a condicdoes externas (como vapor em alta pressao) que
poderiam causar um acimulo de cargas eletrostaticas em superficies ndo condutoras.
Pelo fato do invdlucro da chave ser fabricado de uma liga de aluminio com magnésio, titanio ou zirconio, o
mesmo devera necessariamente ser instalado de tal forma que exclua a mais remota possibilidade de um
impacto ou fricgdo entre o invdlucro e o ago / ferro. Tal impacto ou fricgdo pode provocar uma ignigdo. Isto
deve ser considerado quando a chave esta sendo instalado em areas que requeiram EPL Ga ou Da (zona 0).
A chave com involucro metalico deve ser conectada ao sistema de equalizagdo potencial na area classificada.
Os parametros de seguranca devem ser levados em consideracdo na instalagao do equipamento.

2. Este Certificado de Conformidade € valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagdo prévia da DNV GL, invalidara o certificado.

3. E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificacdes do
prototipo ensaiado, através de inspecdes visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificagdes das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-26 / ABNT NBR IEC 60079-31 e
Requisitos de Avaliagdo da Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de
2010. Esta marcacdo deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

5. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a seguinte adverténcia:

ATENGAO
NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA PUDER ESTAR PRESENTE
RISCO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTATICA — VEJA INSTRUGOES

6. Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes em Instalagbes Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

7. As atividades de instalagdo, inspecao, manutencao, reparo, revisdao e recuperacao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendacoes do fabricante.

8. Para fins de comercializagdo no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18
de maio de 2010, € do representante legal, do importador ou do usuario.
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Projeto n°: PRJC-423208-2012-PRC-BRA

Historico:
Revisao Descricao Data
0 Certificacdo inicial — Efetivacao 10/12/2013
1 Atualizacao do certificado em conformidade com o certificado ATEX 07/07/2015
2 Revalidacao 04/10/2016
3 Revalidacao 10/12/2019
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